
CNC DREHMASCHINE GILDEMEISTER TWIN 42
 
 
Hersteller: Gildemeister
Typ: Twin 42
Baujahr:
Preis: auf Anfrage

CNC Drehmaschine Gildemeister Twin 42

Drehdiameter: 250 mm über Bett
  120 mm über Schlitten
Spindelabstand: 900 mm
Spindelbohrung : Ø 42 mm
CNC Steuerung: Siemens 840D
   
Spindel 1  
               Diameter: 140 mm
               Drehzahlen: 7.000 U/min
               Leistung: 25 kW
               C-Achse: 2.000 U/min
Spindel 2  
               Diameter: 140 mm
               Drehzahlen: 7.000 U/min
               Leistung: 25 kW
               C-Achse: 2.000 U/min
               X-Achse: 175 mm
               Y-Achse: 670 mm
Werkzeugrevolver 1 (oben)  
               Werkzeugen: 12 x Angetrieben
               X-Achse: 300 mm
               Y-Achse: 40 mm
               Z-Achse: 650 mm
Werkzeugrevolver 2 (unten)  
               Werkzeugen: 12 x Angetrieben
               X-Achse: 180 mm
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               Z-Achse: 650 mm
   
Ausgestattet mit: - Hydraulische Anlage 90 bar
  - Kühlmittel Anlage
  - Papierbandfilter Einrichtung
  - Spänenforderer
  - Werkzeugen
  - Betriebsanleitungen
   
Ursprungsland: Deutschland
Maschine Abmessung: 5000 x 3000 x 2440 mm
Maschine Gewicht: 10.000 kg
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