
CNC PORTALFRäSE KAO MING
 
 
Hersteller: Kao Ming
Typ: KMC-3000SV
Baujahr:
Preis: auf Anfrage

4-Achsen Portalfräsmaschine Kao Ming

Verfahrweg X: 3.230 mm
Verfahrweg Y: 1.600 mm
Verfahrweg Z: 850 mm
   
CNC Steuerung: Fanuc 18M
Tisch Abmessung: 3.000 x 1.250 mm
Werkstuck Gewicht: 7.000 kg
Eilgang X/Y/Z-Achse: 12.000 mm/min
   
Spindel Drehzahlen: 35 - 5.200 Umd/min
Spindel Aufnahme: ISO 50
Abstand Spindel - Tisch min/max: 200/1.050 mm
Werkzeugmagazin: 30 Plätze
   
4.-Achse CNC: Spirsin
Typ: 181310-F/500
Spitzenhöhe: 335 mm
Scheibe Diameter: 650 mm
Werkstück ohne Reitstock: 750 kg
Werkstück mit Reitstock: 1.500 kg
   
Ausgestattet mit: - Spänenförderer
  - Vollständige Documentation
   
Ursprungsland: Taiwan
Spindel Motor: 30 KW
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Achtung: Die Informationen auf dieser Seite wurden nach besten Wissen von uns vermeldet. Die Daten werden im guten Glauben abgegeben, aber die Genauigkeit kann 
nicht garantiert werden. Wir empfehlen Ihnen, alle wichtigen Daten zu überprüfen. Maschinen werden verkauft, sowie gesehen und in Abweichung von Art. 14 die 

Metaalunie-Bedingungen, geben wir keine Garantie auf gebrauchte Maschinen.
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Maschine Gewicht: 22.000 kg
Maschine LxBxH: 8.100 x 3.500 x 4.250 mm
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