
PORTALFRäSE OKUMA X: 3000MM
 
 
Hersteller: Okuma
Typ: MCV 20A II
Baujahr: -
Preis: auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

X-Achse: 3.000 mm
Y-Achse: 2.000 mm
Z-Achse: 1.150 mm
Tisch Abmessung: 2.800 x 1.500 mm
Spindel Aufnahme: ISO 50
Spindel Drehzahl: 30 - 6.000 U/min.
Werkzeugwechsler: 50 Platze
CNC Steuerung: OSP7000M
Ständerabstand: 2.050 mm

Ausgestattet mit:

- Winkel Fräskopf
- Taster touch probe
- Doppelte Spanenförderer (vor kurzem Erneut)
- Kühlung Anlage (vor kurzem Erneut)
- Bedienungsanleitung

Ursprungsland: Japan
Maschine LxBxH: 9.000 x 3.500 x 3.500 mm +/-
Maschine Gewicht: 27.500 kg

Kadijk 6
8531 XD
Lemmer 
Niederlande

Telefon:
E-mail:
Internet:

+31(0)514 562 904 
sales@valkmachines.com 
http://www.valkmachines.de 

Achtung: Die Informationen auf dieser Seite wurden nach besten Wissen von uns vermeldet. Die Daten werden im guten Glauben abgegeben, aber die Genauigkeit kann 
nicht garantiert werden. Wir empfehlen Ihnen, alle wichtigen Daten zu überprüfen. Maschinen werden verkauft, sowie gesehen und in Abweichung von Art. 14 die 

Metaalunie-Bedingungen, geben wir keine Garantie auf gebrauchte Maschinen.
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